





Microcomputer 
- gesteuerter Frequenzzähler 
1 GHz CN - 3165 


Best.-Nr. 13 10 75 






nische Daten: 


Kanal A: 
Frequenzbereich: 


Periodenmessung: 
Empfindlichkeit: 


Triggerbereich: 
Kopplung: 

Filter: 
Eingangs-Impedanz: 
Triggerung: 


Überlastungsschutz: 


KanalB: 
Frequenzbereich: 
Empfindlichkeit: 
Eingangs-Impedanz: 
Eingangs-Spannung: 


Zeitbasis: 

Frequenz: 
Alterungskoeffizient: 
Temperaturkoeffizient: 


Allgemeines: 
Anzeige: 

Torzeit: 
Betriebs-Temperatur: 
Stromversorgung: 
Abmessungen: 
Gewicht: 

Zubehör: 


Das Gerät ist nach neuester Technologie aufgebaut und ermöglicht selbst Frequenzen unter 
1 Hz mit einer 7-stelligen Auflösung anzuzeigen. Die Torzeit ist stufenlos von 60 ms bis 10 Se- 
kunden einstellbar. Dabei kann die Meßzeit sehr kurz gehalten werden, da für die Ermittlung 
des Meßergebnisses nur die Dauer einer Periode des Meßsignals erforderlich ist. Die Trigge- 
rung kann von „Auto” - auf Manuell umgeschaltet werden. Im manuellen Betrieb kann der 
Triggerpunkt in einem Spannungsbereich von +2,5 V gewählt werden. Zusätzlich steht ein 
schaltbarer Filter (100 kHz) und ein Eingangsschwächer zur Verfügung. Die gemessene Fre- 
quenz bzw. Periodendauer wird in einer 8-stelligen LED-Anzeige abgebildet. Eine neunte 
Stelle zeigt den Exponent (positiv oder negativ) an. 


Netzspannungskoeffizient: 




































Gleichspannungsgekoppelt 0,1 Hz bis 100 MHz 
Wechselspannungsgekoppelt 30 Hz bis 100 MHz 
1Onsbis 10s 

15 mV as (bis 50 MHz) 

25 mV,g (bis 80 MHz) 

+2,5V 

AC/DC schaltbar 

Tiefpaß 100 kHz 3 dB 

1MQ/40pF 

Automatisch (0.1Hz bis 50MHz)und stufenlos 
einstellbar (50 MHz bis 80MHz) 

250 V DC / AC Spitze 


50 MHz - 1 GHz 

20mV erf(bis650MHz), 55mVeft(bis1GHz) 
500 

max. 3 V (DC/ AC Spitze) 


10 MHz 

< 0,5 ppm/Mon 

« 10 ppm 

< 0,1 ppm bei +10 % Netzspannungsänderung 


8-stellig LED-Display (rot) mit Exponent 
stufenlos von 60 ms bis 10 s einstellbar 
0-50C 

220V/48-66Hz 

85x236x277mm 

2.5kg 

Netzkabel, Meßkabel, Anleitung 
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O10MHZ 0/P 
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FILTER ATT 
NOOKHZ x20 





1STBY/ON - - Bei eingedrückter Taste ist das Gerät eingeschaltet, bei ausgerasteter 
Taste ist es gleichspannungsseitig abgeschaltet (Standby-Betrieb). 
2 RESET - Durch Drücken der Taste wird der Záhlerstand zurückgesetzt. 
SFREQ.A -  -Beigedrückter Taste arbeitet Eingang A als Frequenzzáhler. 
4 PER. A. - Bei gedrückter Taste arbeitet Eingang A als Periodenmesser. 
5 FREQ. B - Bei gedrückter Taste arbeitet Eingang B als Frequenzzähler. 
6GATETIME -Ermöglicht die stufenlose Bestimmung der Torzeit im Bereich von 60 ms 
bis 10 Sekunden. Für die Messung muß die Torzeit mindestens der Dauer 
einer Periode des Eingangssignales entsprechen. 
7 TRIG LEVEL - Einsteller zur Bestimmung des Triggerpunktes in einem Spannungsbe- 
reich von —2,5 V bis +2,5 V. In Stellung „AUTO“ wird automatisch auf 
Spitzenwert getriggert. Der Einsteller beeinfluBt nur Kanal A. 
8FILTER =  -Tiefpaf, schaltbar auf Kanal A (3 dB-Punkt) bei 100 kHz). 
9 ATT Bei gedrückter Taste wird das Eingangssignal im Kanal A um 20 dB abge- 
schwácht. 
10 AC/DC - Schaltet zwischen Wechselspannungs- und Gleichspannunungskopp- 
lung um. 
11 Kanal A - Eingangsbuchse für Kanal A 
12 Kanal B - Eingangsbuchse für Kanal B 
13S - LED-Anzeige für Sekunden 
14Hz - LED-Anzeige für Hertz 
15 EXPONENT - Siebensegment-Anzeige für die Exponenten +3, +6 und +9. 
16 Vorzeichen - Bei negativen Exponenten wird „-" angezeigt. 
17 DISPLAY - 8-stellige LED-Siebensegment-Anzeige 
18OVFL ı - Überlauf-Anzeige. 
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CH. B FREQUENCY PRESCALER 
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Über unsere Filialen immer erreichbar: 


1000 Berlin 30 8000 München 2 8500 Nürnberg 70 
Kurfürstenstr. 145 Schillerstr. 23 a Leonhardtstr. 3 
Tel. 030/2617059 Tel. 089/592128 Tel. 0911/263280 


Postfach 1180 - 8452 Hirschau - Tel. 09622/30111 


Technische Ánderungen vorbehalten! 
Nachdruck jeder Art, auch auszugsweise, nur nach schriftlicher Genehmigung durch CONRAD ELECTRONIC GmbH 
© Copyright 1985 by CONRAD ELECTRONIC GmbH, 8452 Hirschau. 
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